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REDUCEERVENTIELEN VOOR (HOGE DRUK) CYLINDERS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

- * BELANGRIJKE MEDEDELINGEN *
Voordat u het reduceerventiel in gebruik 5
neemt, doet u er verstandig aan deze in-

Ga zijwaarts van het reduceerven-
tiel staan (nooit ervoor of erachter)

structies zorgvuldig door te nemen en aan
welke minimale veiligheidseisen u moet
voldoen elke keer als u dit ventiel aansluit
op een volle cylinder.

Ondeskundig gebruik en het niet opvolgen
van vell|ghe|ds- en gebruiksinstructies kan

leiden tot g2 vaarlijke situaties die schade
kurrign, *oﬂbrengen aan uzelf, uw collega's
of uw. omgevmg

gassen met een brandbaar component
zijn voorzien van een cylinderkraan
met een linkse aansluiting (herkenbaar
aan een groef in de aansluitmoer 1).

Voordat u de cylinder opent, moet u de
instelknop of instelspinde! (2) van het
reduceerventiel vitdraaien zodanig dat
er geen "werkdruk" is ingesteld.

Dit is niet van toepassing op reduceer-
ventielen met flow-meter; zij hebben
een vast ingestelde voordruk.

en draai de cylinderkraan lang-
zaam open tot de cylinderdruk op
de eerste manometer (4)verschijnt.
Draai daarna de kraan helemaat
open tot de aanslag om zo de

. spindelpakking te laten dichten en

lekkage te vootkomen, Een kraan

van acetyleencylinders mag echter
niet meer dan één slag opgedraaid
worden, tenzij anders aangegeven
door de gasleverancier.

let er dan op, dat de cylinderkraan
altijd gesloten is om leeglopen van
de cylinder te voorkomen.

Laat de reparaties en/of aanpassin-
gen aan reduceerventiclen alleen
uitvoeren door een vakhandelaar.

Gebruik cylinders alleen verticaal
en niet horizontaal.

" Demonteer een reduceerventiel als

u een cylinder gaat verplaatsen,
om te voorkomen, dat een redu-
ceerventicel als sleephandvat ge-
bruikt wordt,

** OMGAAN MET DE CYLINDER ** 6 Bevestig secundair (de uitgaande

' kant 3) aan het reduceerventiel Gebruik een reduceerventiel niet

1 Zorg dat de cylinder niet kan omvallen: slangtule, moer, slang en appara-* | als “kapstok" of andersom als

tuur en draai of schroef alles god!{ - "ophanghaak".

2 Kontroleer de cylinderkraan op schroef- vast met slangklemmen. Draai .
draadbcschadiging, vuil, stof, olic of . indien van toepassing de kranren Houdt u aan de wettelijke interna-
vet, dicht op de apparatuur. tionale, nationale en lokale voor-
BEVESTIG NOOIT EEN REDU- . schriften m.b.t. opslag en gebruik
CEERVENTIEL AAN EEN CYLIN- 7 Draai op het reduceerventiel de van gascylinders.
DER ALS DE SCHROEFDRAAD instelknop of instelspindel (2)
BESCHADIGD IS OF BEVUILD IS zover in als nodig is om de voor de Vermijdt de kombinatie olie en/of
MET OLIE EN VET. apparatuur juiste werkdruk of vet met zuurstof.

- WAARSCHUW IN DAT GEVAL UW doorstroming i? te stellen, Gebruik nooit een acetyleen
GASLEVERANCIER. % werkdruk hoger dan 1,5 bar.
OLIE OF VET MET ZUURSTOF 8 - Eenvouliglutit 4 ’ :
KUNNEN ZORGEN VOOR EEN -op lekkage: coglﬁ‘oletcn Marnometerglaasjes zijn gemaakt
EXPLOSIE. Hiervoor draait u de {es dicht eh van polycarbonaat. Deze mogen

e o ) de instelknop of insteischroef (2) alleen gereinigd worden met
'3 Open de fles voor een seconde om van het redqceervcntlel terug. - zeepsop en een zachte doek.
eventuele verontreinigingen uit de ; Als de hogedrukmanometer (4) in Gebrik geen oplosmiddelen.
kraanmond te blazen. Doe dit alleen in druk terugloopt is er een lek aan - o
_een goed gevennlecrdc ruimte. )\Ga d drukzijde (cylinderkraan, De buitenbuis van de flowmeter - -
Tidoit voor de kraanopéning staan, “afdichting, bevm;.gmg inlsdipen mag atieeni gereinigd-worden-met -
of manometer). een droge dock. Bij elke beschadl-
. g / : Als de druk op de lagedrukmano- ging dient de buitenbuis vervan-
** OMGAAN MET HET VENTIEL ** - meter (5) eerder terugloopt, dan is gen te worden.
L er een lek aan de lagedrukzijde
1 Kontroleer het reduceerventiel op stof, (apparatuur, slang, aanslumngen Op een reduceerventiel acetyleen
" vuil, olie en vet. Stof of vuil kunt u met of reduceerventiel. - is het verplicht een vlamdover te
een droge doek verwijderen, Om Het ek precies op te sporen monteren (wij bevelen dit aan bij
GEBRUIK HET REDUCEERVEN- kunt § eventuee! zeepsop gebrui- zuurstof)
TIEL NOOIT ALS DE SCHROEF- ken. Gebruik nooit ecn vlam om Informeer bij uw vakhandelaar.
DRAAD BESCHADIGD IS OF ALS lekkage op te sporen.
DE AANSLUITING BEVUILD IS Als de hogedrukmanometer (4) De leverancier aanvaardt geen
MET OLIE OF-VET. terugloopt en de lagedrukmanome- aansprakelijkheid, indienn zich
NEEM KONTAKT OP MET UW ter (5) tegelijkertijd oploopt is de niet houdt aan de hierbij vermelde
VAKHANDELAAR hogedruk zitting of klep van het instructies. U blijft ten alle tijde
OLIE OF VET MET ZUURSTOF reduceerventiet deffect, U moet volledig verantwoordelijk voor het
KUNNEN ZORGEN VOOR EEN het reduceerventiel dan bij een goede gebruik van reduceerventie-
EXPLOSIE. vakhandelaar laten repareren. len.

" Indien de afdichting bevuild, gescheurd : ud
of versleten is moet deze worden ver- 9 Na gebruik sluit u altijd de cylin-
vangen, ‘ detkraan. Draai verMlgens de

- kraan of kranen van’de apparatuur

.2 Monteer alleen een reduceerventiel aan open (alleen in goed geventileerde
een cylinder als de gassoort genoemd ruimten, roken en open vuur ver-
op de verpakking en de cylinder over- boden), 1aat de druk weglopen en
eenkomen. sluit vervolgens weer de kranen.

Draai de instelknop of instel-
3 Monteer het reduceerventiel aan de schroef (2) hierna weer uit.

cylinderkraan en draai de moer alleen :
met de juiste steeksleutel vast. Alle 10 Als de cylinder niet in gebruik is
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