
161

Regler und Anzeiger

JJ  Regler Baureihe CON

JJ  Anzeiger Baureihe IND

DB_Regler_und_Anzeiger 06/2016



162

Elektronische Anzeigeinstrumente visualisieren physikalische Signale von Messwertaufnehmern. So liefert z. B. ein Temperaturfühler 
ein Widerstandssignal, das im Anzeigeinstrument in °C-Werten  angezeigt wird. 

Soll in einer Applikation ein bestimmtes Niveau, z. B. eine Anlagentemperatur, erreicht und gehalten werden, dann kommen 
elektronische Regler zum Einsatz. Der Regler vergleicht den gewünschten Wert mit dem aktuell gemessenen Prozesswert und 
gleicht selbständig über ein Ausgangssignal den Soll-Ist-Unterschied aus. 

Im Ablauf industrieller Prozesse ist eine Vielzahl unterschiedlicher Visualisierungs-, Regel- und Überwachungsaufgaben zu  
realisieren. Auch bei einfachen Applikationen wird oft ein Mehr an Funktionen verlangt, ohne dass große Mehrkosten entstehen. 
Daher ist die Hard- und Software so ausgelegt, dass ein Maximum an Flexibilität entsteht. 

Leistungsstarke Mikrokontroller mit hohen Rechenleistungen und großem Speicher ermöglichen die Realisierung von 
kundenspezifischen Anforderungen. Somit finden Sie die optimale Lösung für Ihre technische Aufgabenstellung. 
Die elektronischen Anzeige- und Regelinstrumente von SIKA bieten Vorteile, die den Einsatz in vielen Applikationen ermöglichen. 

SIKA Leistungsmerkmale
•• Lösungen für unterschiedliche Einbausituationen durch verschiedene Abmessungen bei Front- oder Hutschienenmontage 

•• Unkomplizierter Anschluss einer Vielzahl von Messwertaufnehmern und Fühlern durch programmierbare Messeingänge

•• Zusätzliche Möglichkeiten für Steueraufgaben mittels potentialfreier Digitaleingänge

•• Datenaustausch zur Prozessvisualisierung, zentrale Fernüberwachung und Vernetzung mithilfe serieller Schnittstelle RS 485

•• Erleichterte Parametrisierung via Programmieradapter zur mühelosen Konfiguration per PC

•• Realisierung vielseitiger Überwachungs- und Regelaufgaben mit bis zu 5 Ausgängen

•• Komponenten- und Kostenreduktion durch Rückübertragung des Eingangssignals per linearem, analogen Normsignalausgang

•• Zeitgesteuertes Ansprechen von Schaltausgängen machen externe Timer und Schaltuhren überflüssig

•• Wegen der implementierten Programmerfunktion, kann auf aufwendige und teure Programmregler verzichtet werden 

•• Erweiterte Prozesssicherheit durch Überwachung des Eingangs- und Ausgangssignals mittels Loop- bzw. Load-Control 

•• Verschiedene Selbstoptimierungsfunktionen für Regelparameter vereinfachen den Einsatz 					   
	 auch bei geringen Regelungskenntnissen

•• Kundenspezifische OEM-Versionen sind möglich, damit passt das Anzeigeinstrument oder der Regler optimal in Ihre Applikation

Visualisierungs- und Regelaufgaben gezielt umsetzen
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Einbausituation
Wir bieten Lösungen für verschiedene Einbausituationen. 
Standardmäßig sind unsere elektronischen Anzeiger und Regler 
steckbar und können frontseitig einfach in Schaltschränke 
eingebaut bzw. ausgetauscht werden. Außerdem bieten wir 
Instrumente zur Hutschienenmontage. 

Wenn eine Anzeige von Soll- und Istwert nicht erforderlich 
und wenig Platz für eine Regelaufgabe ist, dann sind unsere 
Blindcontroller ideal. Die Parametrisierung erfolgt über ein 
ansteckbares Anzeige- und Bedienmodul oder über den PC. 

Vernetzung
Eine Vernetzung von Anzeigeinstrumenten oder Reglern 
im Master- / Slave-Prinzip ist sehr einfach über die 
serielle Schnittstelle RS 485 realisierbar. Hierbei wird ein 
Zweidrahtbussystem aufgebaut und über das bekannte und weit 
verbreitete ModBus-Protokoll kommuniziert. Das Einbinden 
in ein übergeordnetes Leitsystem ist damit sehr einfach zu 
realisieren.
 

Oft wird ein PC als Master definiert, das ist aber nicht 
immer möglich oder erforderlich. In diesem Fall kann 
ein einzelnes Instrument als Master dienen, d. h. die 
Instrumente kommunizieren dann untereinander 

ohne PC. Soll in einem solchen Netzwerk ein Sollwert verändert 
werden, dann ist das nur im Master notwendig, die anderen 
Slave-Instrumente folgen automatisch. Dieses Feature bietet eine 
enorme Geld und Zeitersparnis.
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Programmieradapter
Die TTL-Schnittstelle erleichtert die Parametrisierung der 
Instrumente mittels Programmieradapter.
Der Programmieradapter ist besonders hilfreich, wenn mehrere 
Instrumente mit  identischen Parametern konfiguriert werden 
sollen oder wenn verschiedene Parametrisierungen archiviert 
wurden und abrufbar sein sollen. 

Die stand-alone Parametrisierung ermöglicht  das Übertragen 
einer Konfiguration direkt vom Programmieradapter auf andere 
Instrumente. Der einmalige upload in den Programmieradapter 
erfolgt dabei über einen Masterregler oder einen PC, der die 
gewünschte Konfiguration gespeichert hat.  

Bei der PC-gestützten Parametrisierung mittels Software-
Programmiertool, dient der Programmieradapter als 
Konverter zwischen Instrument und PC. Die Parameter des 
Instrumentes werden via Programmieradapter direkt auf den 
PC übertragen und angezeigt. In der Konfigurationssoftware 
werdern alle Parameter in tabellarischer Form dargestellt 
und es können Veränderungen durchgeführt werden. Die 
modifizierten Parameter werden dann wieder direkt in das 
Instrument zurückgeschrieben.  Eine Speicherung im PC ist 
möglich, das ermöglicht den Wiederaufruf verschiedener 
Parameterkonfigurationen. 

Programmfunktion
In Applikationen in denen Gradienten und Verweilzeiten einen 
entscheidenden Einfluss auf die Qualität des Endproduktes 
haben, kommen Programmregler zum Einsatz. 

Anspruchsvolle, kundenspezifische Regelprofile mit ver-
schiedenen Abläufen in einem Programm, können mit 
unseren Reglern definiert werden. Dazu ist die Programm-
funktion in 8 Segmente und 4 Gruppen unterteilt. Über einen 
Run-Befehl, der per Tastendruck oder über einen externen 
Steuerkontakt aktiviert wird, wird das Programm gestartet.

Umfangreiche Sonderfunktionen
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Überwachungsfunktionen 
Oft ist neben der Anzeige- oder Regelfunktion das Überwachen 
von Unter- und Obergrenzen erforderlich. Hierfür stehen 
vielfältige Alarmfunktionen zur Verfügung. 

Die Programmierung des Relaiskontakts als Ruhekontakt (NC) 
oder Arbeitskontakt (NO) gewährt immer das gewünschte 
Verhalten und bietet zusätzlich eine Fehlermeldung bei 
Stromausfall. 

Absolute oder relative Unter- oder Obergrenzen sowie 
Fenster-Alarme bieten die Möglichkeit verschiedenste 
Alarmzonen frei zu programmieren. Wenn Prozesswerte den 
Überwachungsbereich wieder verlassen, dann schaltet sich die 
Signalisierung selbständig zurück. 

Sollen die Alarme erhalten bleiben und die eingetretene 
Alarmkondition dauerhaft angezeigt werden oder soll aus 
Sicherheitsgründen eine zusätzliche manuelle Aktion erfolgen, 
dann sind Alarmspeicher mit Quittierung via Taste oder 
externen Steuerkontakt die Lösung. 

Einige Applikationen benötigen einen gewissen Anlauf um 
in den gewünschten Betriebszustand zu gelangen, soll es in 
dieser Phase nicht zu Fehlalarmen kommen, dann ist eine 
Anlaufalarmunterdrückung oder zeitlicher Alarmverzögerung 
programmierbar. 

Timerfunktion
Für einige Applikationen ist neben der prozesswertabhängigen 
Überwachung oder Regelung eine zeitgesteuerte Aktivierung 
von Schaltausgängen erforderlich. Diese Schaltuhrfunktion 
lässt sich in SIKA Reglern integrieren, zusätzliche Komponenten 
müssen nicht installiert werden, das spart Platz und reduziert 
die Kosten. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten werden dabei in Stunden, 
Minuten oder Sekunden programmiert. In unterschiedlichen 
Betriebsmodi wird per Tastendruck oder über einen externen 
Steuerkontakt die Zeitsteuerung gestartet, angehalten oder 
deaktiviert. 

Sensitivtouch
Für einige Instrumente können alternativ zu den gummierten 
Standardtasten die neuen Sensitive-Tasten für Softtouch-

Bedienung gewählt werden. Die Technologie 
beruht auf kapazitiven Tasten, die durch 
Auflegen des Fingers auf die Frontscheibe 
aktiviert werden. Die Sensitivtouch- 
Variante bietet neben modernem Design 
eine einfachere Reinigung, Feuchte- 

und Schmutzunempfindlichkeit. Die einfache und kompakte 
Realisierung von Sonderanwendungen ist möglich. 
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Technische Daten E 51 A W 09

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus)

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Relais (50 000 Schaltspiele)

Schließer, 16 A / 6 A / 250 VAC
Wechsler, 16 A / 6 A / 250 VAC

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC

Anzeige
 7-Segment LED

Einreihig
3-stellig, rot , 14 mm

Einreihig
3-stellig mit Vorzeichen, rot oder blau , 14 mm

Auflösung
 Temperatur 1 °C oder 0,1 °C im Bereich -19,9...99,9 °C 1 °C oder 0,1 °C im Bereich -99,9...99,9 °C

Temperatureinheiten °C, °F

Versorgung 12 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
115 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz
230 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

100...240 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse E 51 A W 09

Schutzklasse (Front) IP65

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss

Abmessungen (B x H x T) 65 x 33 x 50 mm 75 x 122 x 34 mm

Elektronische Regler, Baureihe CON

E 51 A und W 09

Ausstattung E 51 A W 09

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig
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Typ E 51 A Bestellbeispiel 	 E51A F N R

Versorgung

12 V
24 V
115 V
230 V

F
A
C
D

Messeingang

NTC
PTC

N
P

OUT1

Relais, Schließer
Relais, Wechsler

R
S

Bestellbeispiel 	 W09 H R B

Versorgung

100...240 V H

OUT1

Relais R

Summer

Alarmsummer
Kein Summer

B
-

Typ W 09
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Technische Daten TCPDE M

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), Hysterese 3 °C
PD (P-Band 10 °C, Nachstellzeit 25 sek.)

Eingänge

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter 0...100 / 200 / 250 / 350 °C ±1 % v. E.

Thermoelement
 Typ J
 Typ K

0...100 / 200 / 250 / 350 / 600 / 1000 / 1100 / 1200 °C ±2 % v. E
0...100 / 200 / 250 / 350 / 600 / 1000 / 1100 / 1200 °C ±2 % v. E

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Relais (50 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC

24 VDC, 20 mA

Anzeige
 7-Segment LED

Verschiedene Skalen

Auflösung
 Temperatur 1 °C im gesamten Bereich

Temperatureinheiten °C

Versorgung 24...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse TCPDE M

Schutzklasse (Front) IP54

Anschlüsse Fastonstecker (6,3 mm)
Oktalstecker (8 Pin) mit Schraubanschlüssen

Abmessungen (B x H x T) 48 x 48 x 107 mm

TCPDE M
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Typ TCPDE M Bestellbeispiel	 TCPDEM 1 U J R F O Z

Skala*

0...100 °C
0...200 °C
0...250 °C
0...350 °C
0...600 °C
0...1000 °C
0...1100 °C
0...1200 °C

1
2
8
3
4
6
9
7

Versorgung

24...240 V U

Messeingang*

TC J
TC K
Pt100

J
K
P

OUT1

Relais
SSR

R
T

Anschluss

Faston
Octal

F
O

Regelverhalten

2-Punkt
PD

O
P

Stecksockel

Oktalbuchse Z

* Messeingang Pt100, nur bis max. 350 °C möglich
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Technische Daten TLZ 35 R 38

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus) 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v .E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 2-Leiter
 Pt1000 / 2-Leiter

-50...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K

-40...999 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-40...999 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Relais (50 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 16 A / 6 A / 250 VAC
Wechsler, 16 A / 6 A / 250 VAC

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC

20 VDC, 10 mA

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
20 VDC, 20 mA

Anzeige
 7-Segment LED
 Zusatzanzeige

Einreihig
4-stellig, rot, 12 mm 
Abweichungsanzeige IST / SOLL

Einreihig
3-stellig mit Vorzeichen, rot oder blau, 12 mm

Auflösung
 Temperatur 1 °C oder 0,1 °C im gesamten Bereich 1 °C oder 0,1 °C im Bereich -50,0...99,9 °C

Temperatureinheiten °C, °F

Versorgung 12 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse TLZ 35 R 38

Schutzklasse (Front) IP40 IP65

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss Schraubklemmenanschluss oder Steckerleiste

Abmessungen [mm] (B x H x T) 70 x 84 x 60 75 x 33 x 64

Ausstattung TLZ 35 R 38

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig TTL 5-polig

Steuereingang 1 potentialfreier Eingang

Sensitivtouch Kapazitive Tasten

Sonstiges Alarm mittels Summer

TLZ 35 und R 38
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Typ TLZ 35 Bestellbespiel	 TLZ35 F R R B

Versorgung

12 V
24 V
100...240 V

F
L
H

OUT1

Relais, Schließer
Relais, Wechsler

R
S

OUT2

Relais
Kein OUT2

R
-

Summer

Alarmsummer
Kein Summer

B
-

Typ R 38Bestellbespiel       R38 S F F R O B E

Tasten

Gummitasten

Sensitivtouch
-
S

Versorgung

12 V
24 V
100...240 V

F
L
H

Messeingang

TC
Pt100
PTC + NTC + Pt1000

F
A
T

OUT1

Relais
SSR

R
O

OUT2

Relais
SSR
Kein OUT2

R
O
-

Summer

Alarmsummer B

Anschlussblock

Steckerleiste inkl. Buchsenleiste
Steckerleiste ohne Buchsenleiste
Feste Schraubklemmen

E
N
-
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Technische Daten TLZ 96 S TLK 72

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter -50...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

0...1000 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1370 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1760 °C ±1 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
8 VDC, 8 mA

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
8 VDC, 8 mA

Schließer, 8 A / 3 A / 250 VAC
8 VDC, 8 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 8 A / 3 A / 250 VAC
8 VDC, 8 mA

Anzeige
 7-Segment LED
 Zusatzanzeige

Einreihig
4-stellig, rot, 14 mm 
Abweichungsanzeige IST / SOLL

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -199,9...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F

Versorgung 24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse TLK 96 S TLK 72

Schutzklasse (Front) IP54 IP54

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss Schraubklemmenanschluss

Abmessungen (B x H x T) 96 x 96 x 73 mm 72 x 72 x 97 mm

Ausstattung TLK 96 S TLK 72

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig

Steuereingang 1 potentialfreier Eingang

Transmitterversorgung 12 VDC / 20 mA 12 VDC / 20 mA

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (ModBus)

Sonstiges Einstellbarer Sollwertgradient Einstellbarer Sollwertgradient

TLK 96 S und TLK 72
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Typ TLK 96 S

Bestellbespiel TLK96S L C R R R S I

Typ

TLK 96 S
TLK 72

TLK96S
TLK72

Versorgung

24 V
100...240 V

L
H

Messeingang

TC + mV + Pt100
TC + mV+ PTC + NTC
Normsignal mA
Normsignal V

C
E
I
V

OUT1

Relais
SSR

R
O

OUT2

Relais
SSR
Kein OUT2

R
O
-

OUT3*

Relais
SSR
Kein OUT3

R
O 
-

Schnittstelle*

RS 485
Keine RS 485

S
-

Steuereingang*

Potentialfreier Eingang
Kein Steuereingang

I
-

Typ TLK 72

* OUT3, Schnittstelle und Steuereingang nur bei TLK 72 möglich.
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KR 1, KM 1 und KX 1

Technische Daten KR 1 KM 1 KX 1

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID, Doppel-PID

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter
 Pt1000 / 2-Leiter

-200...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-200...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ R
 Typ T
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

-50...1000 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...1370 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...1760 °C ±1 % v. E. + 1 digit
-50...1760 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-70...400 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 4 A / 2 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Schließer, 4 A / 2 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 2 A / 1 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 2 A / 1 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Ausgang OUT4
 Halbleiterrelais-Anschluss 12 VDC, 20 mA

Anzeige
 7-Segment LED
 Zusatzanzeige

Zweireihig
4-stellig, rot / grün / orange, 15,5 mm 
SOLL-Wertanzeige, grün, 7 mm

Zweireihig und Bargraph
4-stellig, rot / grün / orange, 15,5 mm 
SOLL-Wertanzeige, grün, 10 mm

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -199,9...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F

Versorgung 24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse KR 1 KM 1 KX 1

Schutzklasse 
(Front)

IP65

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss, 
Steckerleiste

Abmessungen 
(B x H x T)

75 x 33 x 78 
mm

48 x 48 x 63 
mm

48 x 96 x 76 
mm

Ausstattung KR 1 KM 1 KX 1

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig

Steuereingang 1 oder 2 potentialfreie Eingänge

Transmitterversorgung 12 VDC / 20 mA

Timer 5 Funktionen

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (ModBus)

Sonstiges Dynamisches Display, Eco-Mode
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*   OUT4 ist immer vorinstalliert

Typ KR 1 / KM 1 / KX 1

Bestellbeispiel KM1 T L C R R R D S E

Typ

KR 1
KM 1
KX 1

KR1
KM1
KX1

Ausführung

Regler
Regler + Timer

-
T

Versorgung

24 V
100...240 V

L
H

Eingänge

TC + mV+ RTD + mA + V
TC + mV + PTC + NTC + mA + V

C
E

OUT1

Relais
SSR

R
O

OUT2

Relais
SSR
Kein OUT2

R
O
-

OUT3

Relais
SSR
Kein OUT3

R
O
-

OUT4 (programmierbar*)

SSR, Transmitterversorgung oder potentialfreier Eingang D

Schnittstelle

RS 485
Keine RS 485

S
-

Anschlussblock

Steckerleiste inkl. Buchsenleiste
Steckerleiste ohne Buchsenleiste
Feste Schraubklemmen

E
N
-
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Technische Daten K 85

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID, Doppel-PID

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter -50...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ R
 Typ T
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

0...1000 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1370 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1760 °C ±1 % v. E. + 1 digit
0...1760 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...400 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge
Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 5 A / 2 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Anzeige
 7-Segment LED
 Zusatzanzeige

Einreihig
4-stellig, rot, 12 mm 
Abweichungsanzeige IST / SOLL

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -199,9...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F
Versorgung 24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz

100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

K 85

Gehäuse

Schutzklasse (Front) IP40

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss

Abmessungen (B x H x T) 70 x 84 x 60 mm

Ausstattung

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig

Steuereingang 2 potentialfreie Eingänge

Transmitterversorgung 10 VDC / 20 mA

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (ModBus)

Timer 4 Funktionen

Programmer 4 Gruppen, 8 Segmente
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Bestellbespiel	 K85 T L C R R R S D

Ausführung

Regler
Regler + Timer
Regler + Timer + Programmer

-
T
P

Versorgung

24 V
100...240 V

L
H

Messeingang

TC + mV + Pt100
TC + mV + PTC + NTC
Normsignal mA
Normsignal V

C
E
I
V

OUT1

Relais
SSR

R
O

OUT2

Relais
SSR
Kein OUT2

R
O
-

OUT3

Relais
SSR
Kein OUT3

R
O
-

Schnittstelle

RS 485 
Keine Schnittstelle

S
-

Steuereingang

Potentialfreier Eingang
Keine Steuereingang

D
-

Typ K 85
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Technische Daten K 30

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID, Doppel-PID

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter -50...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ R
 Typ T
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

0...1000 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1370 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...1760 °C ±1 % v. E. + 1 digit
0...1760 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
0...400 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge
Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Ausgang OUT4
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 8 A / 3 A / 250 VAC
10 VDC, 20 mA

Anzeige Ohne
Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -199,9...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F
Versorgung 24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz

100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

K 30

Gehäuse

Schutzklasse (Front) IP40

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss,
Steckerleiste

Abmessungen (B x H x T) 30 x 88 x 78 mm

Ausstattung

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig

Steuereingang 2 potentialfreie Eingänge

Transmitterversorgung 12 VDC / 20 mA

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (ModBus)

Timer 4 Funktionen

Programmer 4 Gruppen, 8 Segmente
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Bestellbespiel	 K30 T L C R R R R S

Ausführung

Regler

Regler + Timer

Regler + Timer + Programmer

-
T
P

Versorgung

24 V

100...240 V
L
H

Messeingang

TC + mV + Pt100
TC + mV + PTC + NTC
Normsignal mA
Normsignal V

C
E
I
V

OUT1

Relais
SSR

R
O

OUT2

Relais
SSR
Kein OUT2

R
O
-

OUT3

Relais
SSR
Kein OUT3

R
O
-

OUT4

Relais
SSR
Kein OUT4

R
O
-

Schnittstelle / Steuereingang

RS 485 + potentialfreier Eingang
Keine Schnittstelle / Steuereingang

S
-

Anschlussblock

Steckerleiste inkl. Buchsenleiste
Steckerleiste ohne Buchsenleiste
Feste Schraubklemmen

E
N
-

Typ K 30



180

KR 3, KM 3 und KX 3

Technische Daten KR 3 KM 3 KX 3

Regelverhalten 2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID, Doppel-PID, 3-Punkt-Schritt

Eingänge

Halbleiter
 PTC KTY 81-121
 NTC 103-AT2

-50...150 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...109 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter
 Pt1000 / 2-Leiter

-200...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-200...850 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ R
 Typ T
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

-50...1000 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...1370 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-50...1760 °C ±1 % v. E. + 1 digit
-50...1760 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-70...400 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,5 % v. E. + 1 digit

Ausgänge

Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss
 Analoges Normsignal

Wechsler, 4 A / 2 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA
0(4)...20 mA / 0(2)...10 VDC

Schließer, 4 A / 2 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA
0(4)...20 mA / 0(2)...10 VDC

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 2 A / 1 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Schließer, 2 A / 1 A / 250 VAC
12 VDC, 15 mA

Ausgang OUT4
 Halbleiterrelais-Anschluss 12 VDC, 20 mA

Anzeige
 7-Segment LED
 Zusatzanzeige

Zweireihig
4-stellig, rot / grün / orange, 15,5 mm 
SOLL-Wertanzeige, grün, 7 mm

Zweireihig und Bargraph
4-stellig, rot / grün / orange, 15,5 mm 
SOLL-Wertanzeige, grün, 10 mm

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -199,9...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F

Versorgung 24 VAC / DC ±10 %, 50 / 60 Hz
100...240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz

Gehäuse KR 3 KM 3 KX 3

Schutzklasse 
(Front)

IP65

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss (fix), 
Schraubklemmenanschluss (flex)

Abmessungen 
(B x H x T)

75 x 33 x 78 
mm

48 x 48 x 63 
mm

48 x 96 x 76 
mm

Ausstattung KR 3 KM 3 KX 3

Konfigurationsschnittstelle TTL 5-polig

Steuereingang 1 oder 2 potentialfreie Eingänge

Transmitterversorgung 12 VDC / 20 mA

Programmer 4 Gruppen, 8 Segmente

Timer 5 Funktionen

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (ModBus)

Sonstiges Dynamisches Display, Eco-Mode
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*   OUT4 ist immer vorinstalliert
** 3-Punkt-Schritt-Ausgangsrelais immer OUT2 + OUT3

Typ KR 3 / KM 3 / KX 3

Bestellbeispiel KM3 T L C R R R D S E
Typ
KR 3
KM 3
KX 3

KR3
KM3
KX3

Ausführung
Regler
Regler + Timer
Regler + Timer + Programmer

-
T
P

Versorgung
24 V
100...240 V

L
H

Eingänge
TC + mV + RTD + mA + V
TC + mV + NTC + PTC + mA + V

C
E

OUT1
Relais
SSR
Normsignal mA + V

R
O
I

OUT2
Relais
SSR
3-Punkt-Schritt-Ausgangsrelais**
Kein OUT2

R
O
M
-

OUT3
Relais
SSR
3-Punkt-Schritt-Ausgangsrelais**
Kein OUT3

R
O
M
-

OUT4 (programmierbar*)

SSR, Transmitterversorgung oder potentialfreier Eingang D
Schnittstelle
RS 485
Keine RS 485

S
-

Anschlussblock

Steckerleiste inkl. Buchsenleiste
Steckerleiste ohne Buchsenleiste
Feste Schraubklemmen

E
N
-
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Übersicht Elektronische Regler

 : Optional verfügbar

CON-Basic CON-Solid

E 51 A W 09 TCPDE M TLZ 35 R 38 TLK 96 S

Maße 65 x 33 x 50 75 x 122 x 34 48 x 48 107 70 x 84 x 60 75 x 33 x 64 96 x 96 x 73

Display Einzeilig Einzeilig Analog Einzeilig Einzeilig Einzeilig

Ausgänge

Relais (max.) 1 1 1 2 2 2

SSR-Anschluss   

Analogausgang

Regelverhalten

2-Punkt (Ein / Aus Regelung) ü ü ü ü ü ü

3-Punkt (Neutrale Zone)  

PID-Regelfunktion  ü ü

Doppel-PID-Regelfunktion

3-Punkt-Schritt Regelung

Messeingänge

Halbleiter ü ü ü  

Thermoelemente ü ü ü

Widerstandsthermometer   ü

Normsignale 

Ausstattung

Konfigurationsschnittstelle ü ü ü

Digitaler Steuereingang ü 

Transmitterversorgung  

Schnittstelle RS485

Timer

Programmer

Sensitivtouch 

Stromwandlereingang

Spannungsversorgung

12 VAC / DC ü ü

24 VAC / DC  ü  

115 VAC / 230 VAC  ü ü  ü
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CON-Premium

TLK 72 KR 1 KM 1 KX 1 K 85 K 30 KR 3 KM 3 KX 3

Maße 72 x 72 x 98 75 x 33 x 78 48 x 48 x 62 48 x 96 x 76 70 x 84 x 60 30 x 88 x 78 75 x 33 x 78 48 x 48 x 62 48 x 96 x 76

Display Einzeilig Zweizeilig Zweizeilig Zweizeilig Einzeilig Blind Zweizeilig Zweizeilig Zweizeilig

Ausgänge

Relais (max.) 3 3 3 4 3

SSR-Anschluss  ü  ü

Analogausgang 

Regelverhalten

2-Punkt (Ein / Aus Regelung) ü ü ü ü

3-Punkt (Neutrale Zone)    

PID-Regelfunktion ü ü ü ü

Doppel-PID-Regelfunktion   

3-Punkt-Schritt Regelung 

Messeingänge

Halbleiter    

Thermoelemente ü ü ü ü

Widerstandsthermometer ü ü ü ü

Normsignale  ü  ü

Ausstattung

Konfigurationsschnittstelle ü ü ü ü

Digitaler Steuereingang  ü  ü

Transmitterversorgung  ü  ü

Schnittstelle RS485    

Timer   

Programmer 

Sensitivtouch

Stromwandlereingang Auf Anfrage

Spannungsversorgung

12 VAC / DC

24 VAC / DC    

115 VAC / 230 VAC ü ü ü ü
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Elektronische Anzeiger, Baureihe IND

Technische Daten TSIA 2000 TSIA 20

Eingänge

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter
 Pt1000 / 2-Leiter

-200...850 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-50...850 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ T
 Typ N
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

-170...950 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-270...1350 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-50...1750 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-270...400 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-270...1350 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,3 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,2 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,2 % v. E. + 1 digit

Ausgänge
Ausgang OUT1
 Halbleiterrelais-Anschluss
 Analoges Normsignal 0(4)...20 mA, 0...10 V

28 VDC / 1 A

Ausgang OUT2
 Halbleiterrelais-Anschluss 28 VDC / 1 A

Anzeige
 7-Segment LED

Einreihig
4-stellig, rot, 13 mm

Einreihig
4-stellig, rot, 10 mm

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -50,0...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -50,0...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F °C, °F
Versorgung 12 VAC / DC ±5 %, 50 / 60 Hz

24 VAC ±5 %, 50 / 60 Hz
115 VAC ±5 %, 50 / 60 Hz
230 VAC ±5 %, 50 / 60 Hz

9...28 VDC ±10 % (ohne galv.Trennung)

TSIA 2000 und TSIA 20
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Bestellbeispiel 	 TSIA20 G

Versorgung

9...28 V G

Bestellbeispiel 	 TSIA2000 F CD

Versorgung

12 V
24 VDC
24 VAC
115 V
230 V

F
Y
A
C
D

OUT1*

0(4)...20 mA (DC)
0...10 V (DC)
0(4)...20 mA (AC)
0...10 V (AC)
Kein OUT1

CD
VD
CA
VA
-

Typ TSIA 2000

Typ TSIA 20

Gehäuse TSIA 2000 TSIA 20

Schutzklasse (Front) IP65 IP54

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss Schraubklemmenanschluss

Abmessungen (B x H x T) 96 x 48 x 115 mm 48 x 24 x 65 mm

Ausstattung TSIA 2000 TSIA 20

Transmitterversorgung 24 VDC / 22 mA

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (EB-Protokoll) Serielle RS 485 (EB-Protokoll)

*   Versorgungsspannung berücksichtigen
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Technische Daten TSIA 2002

Eingänge

Widerstandsthermometer
 Pt100 / 3-Leiter
 Pt1000 / 2-Leiter

-200...850 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-50...850 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit

Thermoelement
 Typ J
 Typ K
 Typ S
 Typ T
 Typ N
 0...50 mV, 0(12)...60 mV

-170...950 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-270...1350 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-50...1750 °C ±0,5 % v. E. + 1 digit
-270...400 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-270...1350 °C ±0,3 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,3 % v. E. + 1 digit

Normsignal-Eingänge
 0(4)...20 mA
 0(1)...5 V, 0(2)...10 V

-1999...9999 ±0,2 % v. E. + 1 digit
-1999...9999 ±0,2 % v. E. + 1 digit

Ausgänge
Ausgang OUT1
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss
 Analoges Normsignal

Schließer, 5 A / 2 A / 250 VAC
6 VDC, 15 mA
0(4)...20 mA, 0...10 V

Ausgang OUT2
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 10 A / 4 A / 250 VAC
6 VDC, 15 mA

Ausgang OUT3
 Relais (100 000 Schaltspiele)
 Halbleiterrelais-Anschluss

Wechsler, 1 A / 0,6 A / 40 VAC
14 VDC, 15 mA  Analoges Normsignal 0(4)...20 mA, 0...10 V

Anzeige
 7-Segment LED

Einreihig
4-stellig, rot, 13 mm

Auflösung
 Temperatur
 Strom / Spannung

1 °C oder 0,1 °C im Bereich -50,0...999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

Temperatureinheiten °C, °F
Versorgung 12 VDC ±5 %

24 VAC / DC ±5 %, 50 / 60 Hz
115 VAC ±5 %, 50 / 60 Hz
230 VAC ±5 %, 50 / 60 Hz

TSIA 2002
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Bestellbeispiel 	 TSIA2002 F CD R RD

Versorgung

12 V
24 VDC
24 VAC
115 V
230 V

F
Y
A
C
D

OUT1*

Relais
SSR
0(4)...20 mA (DC)
0...10 V (DC)
0(4)...20 mA (AC)
0...10 V (AC)
Kein OUT1

R
O
CD
VD
CA
VA
-

OUT2

0(4)...20 mA (DC)
0...10 V (DC)
0(4)...20 mA (AC)

R
O
-

OUT3*

Relais (DC)
SSR (DC)
Relais (AC)
SSR (AC)
0(4)...20 mA (DC)
0...10 V (DC)
0(4)...20 mA (AC)
0...10 V (AC)
Kein OUT3

RD
OD
RA
OA
CD
VD
CA
VA
-

*   Versorgungsspannung berücksichtigen

Typ TSIA 2002

Gehäuse

Schutzklasse (Front) IP65

Anschlüsse Schraubklemmenanschluss

Abmessungen (B x H x T) 96 x 48 x 115 mm

Ausstattung

Transmitterversorgung 24 VDC / 22 mA

COM-Schnittstelle Serielle RS 485 (EB-Protokoll)
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