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Das Original - vom Erfinder

des Maschinenthermometers

Qualitat aus Tradition

Seit 1901 stellen wir bei SIKA Dr. Siebert & Kithn GmbH & Co.
KG, Prazisionsmess- und Uberwachungsinstrumente her. Das
original .SIKA"-Thermometer wurde durch Diplom-Ingenieur
Hans Siebert entwickelt. Fir die Grundkonstruktion des
Thermometers wurde Dr. Siebert & Kihn im Jahr 1939 das
Patent Nr. 767466 erteilt. Seit dieser Zeit fertigen wir unsere
Thermometer ausschliefilich in Kaufungen bei Kassel - das ist
Qualitat .Made in Germany".

SIKA-Thermometer sind seit ihrer Erfindung der Inbegriff von
Robustheit, Zuverlassigkeit und Genauigkeit. Sie bergen das
Wissen um viele Details und die Erfahrung aus tausenden
von Anwendungen in sich. Deswegen sind sie aus der
Marinetechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie der Heiz-
und Klimatechnik nicht mehr wegzudenken. Uber 15 Millionen
zuverlassige Wachter der Temperatur wurden bereits in
Kaufungen produziert.

Der Vorteil eines Glasthermometers gegenlber anderen
Thermometern (wie Zeigerthermometern oder auch Digital-
thermometern) liegt auf der Hand: keine mechanisch
bewegten Teile, keine Materialermidung, kein elektrischer
Energiebedarf, aber dafir sehr hohe Genauigkeit und eine
ausgesprochen lange Lebensdauer. Mit anderen Worten,
solange ein Glasthermometer nicht mechanisch zerstért wird,
ist es lebenslang genau.
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Das Sortiment

Die mechanischen Komponenten und Glaseinsatze unserer Standard-Typen produzieren wir automatisiert in grofien Stiickzahlen.
Fir spezielle Typen (wie hochgradige Thermometer) fertigen unsere Thermometerblaser die Glaseinsatze nach wie vor in
traditionellerHandarbeit. Mitunsererlangjahrigen Erfahrung sindwirinder Lage, die Sonderwiinsche unserer Kunden zu realisieren.
Gangige Typen erhalten Sie bei uns ab Lager oder innerhalb weniger Tage. Seltene oder kundenspezifische Ausfiihrungen werden
nach Auftragserteilung produziert.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Uberblick iiber unser umfangreiches Maschinenthermometer-Sortiment. Das
Repertoire in diesem Katalog umfasst insgesamt mehr als 17 000 unterschiedliche Varianten. Dariber hinaus gibt es eine Vielzahl
von kundenspezifischen Sonderausflihrungen, die weltweit verwendet werden.

- Kundenspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage
- Andere Geh&usefarben und Logos auf Anfrage
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Konstruktionsbeschreibung

Ausfuhrung fur Industrie- und Marineanwendungen

Gehause
Aluminium, V-formig, allseitig glatt poliert, messingfarben
eloxiert, Zahlen des Anzeigebereichs auf der rechten

Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz eingedruckt.
Mittels Kontermutter aus Messing (SW 22) verstellbar, in
jeder Blickrichtung ablesbar, bei Winkelthermometern 90°,
Verbindung Tauchrohr/Gehduse durch Rillenzapfen
Feststellschraube. Vorteil: Kein Drehen des Gehauses bei der

und
Montage erforderlich.

Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial, ca. 6
bis 8 mm @, sowie weif} hinterlegtem Hintergrund bei blauer
Flissigkeitsfillung oder gelbem Hintergrund bei Quecksilber.
Die Teilung der Kapillare ist schwarz eingebrannt und dadurch
absolut bestdndig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehause
eingedruckten Zahlen Ubereinstimmen, sind besonders stark
und markant ausgefihrt.

Thermometrische Fiillungen

Quecksilberfrei in Standardausfihrung von -30 bis 250 °C
mit thermometrischer Flissigkeit in blau ("FG").

Fir Anzeigebereiche ab 0..300 °C ist technisch nur eine
Quecksilberbefillung (Kurzbezeichnung .HG"]
Gemal Verordnung Nr. 847 /2012 der Europdischen Union
sind Thermometer mit Quecksilberfillung nur noch fir
den Export auflerhalb der EU bestimmt. Inverkehrbringen
dieser Thermometer innerhalb der EU ist ab dem 10.
April 2014 SIKA
nur Maschinenthermometer und Glaseinsdtze mit Anzeige-
bereich 0...300 °C und héher. Wir empfehlen in diesem Fall den
Einsatz unserer Zeiger- oder Digitalthermometer.

moglich.

unzulassig. Davon betroffen sind bei

Tauchrohr

Serienmafig aus Messing fiir Temperaturen bis 300 °C, dartber
hinaus aus Stahl. Auf Wunsch Sondermessing oder CuNiFe-
Legierung geeignet flr Seewasser. Fir aggressive Medien
aus Edelstahl. Der Durchmesser betragt bei dem Tauchrohr
Typ "B” und “Da” 10 mm; Wandstarke 1 mm. Bei Typ "Dc”
Tauchrohrdurchmesser 6,5 mm, Wandstarke 0,25 mm, Edelstahl.
Weitere Informationen im Kapitel ,,Thermometerschutzrohre™.

Skalenteilungswerte und Fehlergrenzen

SIKA-Maschinenthermometer erfillen die Anforderungen

der DIN 16195 ,Anforderung und Prifung von Maschinen-

Glasthermometern”. Skalenteilungswerte und Fehlergrenzen
sind in Abh&ngigkeit der Gehdusegréfe und des Messbereiches
definiert.




Ausfuhrung fur HKL-Anwendungen

SIKA*

Wir haben unser Maschinenthermometer modifiziert und auf die Anspriche im Bereich der Heizungs- und Klimaanwendungen

optimal angepasst. Auf diese Weise kombinieren wir ein absolut zuverlassiges Messinstrument mit einem unschlagbaren Preis-

Leistungs-Verhaltnis. speziell fiir Heizungs- und Klimaanwendungen stehen zwei unterschiedliche Gehdause-Ausflihrungen und

drei verschiedenen Gehausegroflen zur Verfligung. Diese Thermometer sind grundsatzlich ab Stlickzahlen von 10 Stick pro

Ausflhrung erhaltlich.

Thermometrische Fiillung
Quecksilberfrei in der Standardausfiihrung von bis zu 200 °C,
benetzende Flissigkeit blau ["Fu").

Tauchrohr

Serienmafig aus Messing, Typ B mit Anschlussgewinde G"%.
Der Durchmesser betragt bei diesem Tauchrohr 10 mm, bei einer
Wandstarke von 1T mm. Auf Wunsch auch in Edelstahl erhaltlich.
Weitere Informationen im Kapitel ,,Thermometerschutzrohre”.

Skalenteilungswerte und Fehlergrenzen
SIKA-Maschinenthermometer
der DIN
Glasthermometern™.

erfillen die Anforderungen
16195 ,Anforderung und Prifung von Maschinen-
Skalenteilungswerte und Fehlergrenzen
sind in Abhangigkeit der Gehausegrofe und des Messbereiches
definiert. EinfirHeizungsanwendungentypisches Thermometer
291 HBZ mit Anzeigebereich 0...120 °C hat beispielsweise einen

Skalenteilungswert von 2 °C und eine Fehlergrenze von 1 °C.

Gehause

Aluminium, V-férmig, goldfarben lackiert. Alternativ sind
Ausfihrungen mit Kunststoffgehauseoberteil aus Polyamid
PA6, schwarz erhaltlich. Die Zahlen des
Anzeigebereichs sind auf der rechten Skalenwange dauerhaft
haltbar aufgedruckt. Verbindung von Gehause und Tauchrohr

durch Rillenzapfen und Feststellschraube. Vorteil: Kein Drehen

durchgefarbt

des Gehduses bei der Montage erforderlich.

Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial,
ca. 8 mm @, sowie weil3 hinterlegtem Hintergrund bei blauer
Flussigkeitsfullung. Die Teilung der Kapillare ist schwarz
eingebrannt und dadurch absolut bestandig. Hauptteilstriche,
Zahlen
Ubereinstimmen, sind besonders stark und markant ausgefihrt.

die mit den auf das Gehduse aufgedruckten




Maschinenthermometer Typ B mit Aulengewinde

Nenngrofie 200 (DIN 16189 B, DIN 16190 S, S1 und DIN 16191 B, B1)

Typ 271 B Typ 2718 5

200

Swz27
SW32

G1/2A/M20x1,5
C3/4A/M27x2

Typ 272 B

200

Gl1/2A/M20x1,5  SW27
G3/4A/M27x2  SW32

210

-
% ri- ¥ Typ 273 B

QUECKSILBERFRE!

VEL
VQ‘;RO Dp”o
& &
& [
\\D”V'GL)
DNVGL.COM/AF

G1/2A /M20x’
G3/4A/M27x
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SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 271 2 35 1 1 063 p 1
Ausfiihrung

Gerade 271
Winkelausfihrung 90 ° 272
Winkelausfihrung 135 ° (auf Anfrage) 273

Tauchrohrtyp
Typ B 2
Anzeigebereiche
-30...50 °C 35
.60 °C 06

0

0..100°C 10
0..120°C 12
0
0

..160 °C 16
...200 °C 20
0..250°C 25

Skale

Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit
Blaue Fiillung, Standard fir Anzeigebereiche bis 0...250 °C 1

Tauchrohreinbauldnge (l4)

63 mm 063
100 mm 100
160 mm 160
250 mm 250

Festes AuBengewinde
G2/ SW27
G¥ / SW32
M20 x 1,5/ SW27
M27 x 2 / SW32

Tauchrohrwerkstoffe

OO WN

Messing
Edelstahl
Sondermessing

1
3
4
5

Kupfer-Nickel Legierung

Bei Bedarf fordern Sie einfach unser Spezifikationsblatt .Tauchrohrwerkstoffe” an.




Nenngrofe 150 (DIN 16185 B und DIN 16186 S)

Typ 291 B

]
f
E

14

Typ 291 B

150

SW27

G1/2A/M20x1,5

Typ 292 B

210

Typ 293 B

G1/2A/M20x1,5



SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 291 2 35 1 1 063 2 1
Ausfiihrung
Gerade 291
Winkelausfihrung 90 ° 292
Winkelausfihrung 135 ° (auf Anfrage) 293
Tauchrohrtyp
Typ B 2
Anzeigebereiche
-30...50 °C 85
.60 °C 06

0

0..100°C 10
0..120°C 12
0
0

..160 °C 16
...200 °C 20
0..250°C 25

Skale

Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit
Blaue Fiillung, Standard fir Anzeigebereiche bis 0...250 °C 1

Tauchrohreinbauldnge (l4)

63 mm 063
100 mm 100
160 mm 160
250 mm 250

Festes AuBengewinde

GY2/ SW27 2
M20 x 1,5/ SW27

Tauchrohrwerkstoffe

Messing
Edelstahl
Sondermessing

1
3
4
5

Kupfer-Nickel Legierung

Bei Bedarf fordern Sie einfach unser Spezifikationsblatt .Tauchrohrwerkstoffe” an.




Nenngrofie 110 (DIN 16181 B, B1 und DIN 16182 S, S1)

Typ 174 B Trp 1748 .

g T
1o

SW22
SW27

nﬁjﬁ/ gf//iﬁ/woms

Typ 175 B

63/8A Sw22
G1/2A/M20x1,5 Sw27

i
:

Typ 176 B 7
!
|
|
‘ ‘ 2
1] |
- !
03/8A N )
61/2A/M20x1,5 N
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SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 174 2 35 1 1 063 2 1
Ausfiihrung

Gerade 174
Winkelausfiihrung 90 ° 175
Winkelausfihrung 135 ° (auf Anfrage) 176

Tauchrohrtyp
Typ B 2
Anzeigebereiche
-30...50 °C 35
.50 °C 05

0

0..60°C 06
0..100°C 10
0
0

..120°C 12
..160°C 16
0...200 °C 20
Skale
Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fillung 1

Tauchrohreinbauldnge (l4)

30 mm 030
40 mm 040
63 mm 063
100 mm 100
160 mm 160

250 mm 250

Festes AuBlengewinde
G¥% / SW22 1
G'% [ SW27 2
M20 x 1,5/ SW27 7

Tauchrohrwerkstoffe

Messing

Edelstahl
Sondermessing
Kupfer-Nickel Legierung

1
3
4
9

Bei Bedarf fordern Sie einfach unser Spezifikationsblatt .Tauchrohrwerkstoffe” an.




Maschinenthermometer Typ Da mit Uberwurfmutter

Nenngrofie 200 (DIN 16189 C, C1, DIN 16190 S, S1 und DIN 16191 C, C1)

Typ 271 Da Typ 271 Da i

200

! Nippel
|

SW32

sw27 .
I

G3/4A-M27x2
G1/2A-M20x1,5

Typ 272 Da

210

Typ 273 Da

QUECKSILBERFRE!

Die Tauchrohrléngen sind abgestimmt auf Schutz-
rohre DIN 43772, Form 8 und 9 sowie SIKA Hausnorm,
Form CS. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte unserem Kapitel ,Thermometerschutzrohre”.
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SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 271 3 35 1 1 089 p A
Ausfiihrung

Gerade 271

Winkelausfihrung 90 ° 272

Winkelausfiihrung 135 ° (auf Anfrage) 273
Tauchrohrtyp

Typ Da 8
Anzeigebereiche

-30...50 °C 89

0...60 °C 06

0..100 °C 10
0..120°C 12
0
0

..160 °C 16

...200 °C 20

0...250 °C 25
Skale

Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fiillung, Standard fir Anzeigebereiche bis 0...250 °C 1
Tauchrohreinbaulinge (L)

Bei Uberwurfmutter G2, M20 x 1,5 (SW27)

89 mm 089

126 mm 126

186 mm 186

276 mm 276

426 mm 426

Bei Uberwurfmutter G¥%, M27 x 2 (SW32)

93 mm 093

130 mm 130

190 mm 190

280 mm 280

430 mm 430
Uberwurfmutter

G2/ SW27 2

M20 x 1,5/ SW27 7

G¥ / SW32 3

M27 x 2 / SW32 9
Tauchrohrwerkstoffe

Standard: bis 300 °C Messing A

Option: Nippel und Rohr: Edelstahl C

Bei Bedarf fordern Sie einfach unser Spezifikationsblatt .Tauchrohrwerkstoffe” an.




Maschinenthermometer Typ Dc mit Uberwurfmutter

Nenngrofe 200 (DIN 16189 F)

Typ 271 Dc Typ 271 Dc 3‘6

HMPE( E— it
200

Typ 272 Dc

26,5

Typ 273 Dc

QUECKSILBERFRE!

Thermometer der Typenreihe Dc liefern wir mit
einem speziellen Tauchrohr @ 6,5 mm iber dem
Kapillarunterteil, passend fiir Schutzrohre DIN 43772,
Form 4 mit Bohrung @ 7 mm. Weitere Informationen

entnehmen Sie bitte unserem Kapitel ,, Thermometerschutzrohre”
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SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 271 5 35 1 1 155 8 A
Ausfiihrung
Gerade 271
Winkelausfiihrung 90 ° 272
Winkelausfihrung 135 ° (auf Anfrage) 273
Tauchrohrtyp
Typ Dc 5
Anzeigebereiche
-30...50 °C 85
.60 °C 06

0

0..100°C 10
0..120°C 12
0
0

..160 °C 16
...200 °C 20
0..250°C 25

Skale

Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit
Blaue Fillung, Standard fir Anzeigebereiche bis 0...250 °C 1

Tauchrohreinbaulédnge (L3)

Die Einbaulangen sind auf Einschweifischutzrohre DIN 43772, Form 4 abgestimmt

155 mm 155
215 mm 215
275 mm 275
295 mm 295
355 mm BEY)
415 mm 415

Uberwurfmutter

M24 x 1,5/ SW32 8
Tauchrohrwerkstoffe

Nippel: Messing / Rohr: Edelstahl A

Bei Bedarf fordern Sie einfach unser Spezifikationsblatt .Tauchrohrwerkstoffe” an.




Sonderausfuhrungen und Zubehor

Fur Industrieausfuhrungen

Drehbare Winkelausfiihrung Typ Bdr
o . Typ 291 BF
Beim Original SIKA-Thermometer Typ Bdr kann das Gehause
mit Temperaturskala axial um 360° gedreht und somit in jede

Blickrichtung ablesbar eingestellt werden. Erhaltlich als Typ
272,292 und 175.

e

!
c
1
0

{8

o \'F‘:".l_.'fﬁ'f'.'

=SNmasg C)EEE%E

b

I

Schwingungsgedampfte Ausfiihrung Typ BF

Thermometer zur Verwendung in stark schwingungsbehafteten

Anwendungen, z. B. auf Diesel-GroBmotoren. Der Glaseinsatz

ROVED ,
° %,

ist in einem vernickeltem Stahlrohr verklebt und dieses ist

Tha

<.
&

federnd im Gehause gelagert. GroBtmagliche Unempfindlichkeit
gegenlber Fadentrennung. Erhaltlich als 271 BF und 291 BF,
Anzeigebereiche 0...100 °C sowie 0...600 °C.

DNV-GL

DNVGL.COM/AF
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SIKA*

Thermometer mit Kondensationssperre .

Bei Verwendung von Maschinenthermometern in Kalte-
anwendungen kommt es, durch die gute Warmeleitfahigkeit von
Tauchrohr und Aluminiumgehause, zum starken Abkihlen des
Thermometergehduses. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es zu
Kondensatbildung am Geh&use kommen. Durch Einsatz eines

Thermometers mit Kondensationssperre, kann dieser Effekt
vermieden werden.

Die Lange der Kondensationssperre betragt 50 mm. Im
Nebeneffekt erlaubt diese Distanz zwischen Tauchrohrnippel
und Thermometergehduse das Uberbriicken von dicken
Rohrisolierungen.

Bestellbeispiel 291 2 35 1 1 063 2 11S0
Ausfiihrung

Gerade 291
Winkelausfihrung 90 ° 292

Tauchrohrtyp
Typ B 2
Anzeigebereiche

-30...50 °C g5
-10...50 °C 04

Skale
Celsius °C 1

Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fillung 1

Tauchrohreinbauldngen (l4)

63 mm 063

100 mm 100

Einschraubgewinde
G'% 2
Tauchrohrwerkstoffe

Messing 1150
Edelstahl 31S0

Entnehmen Sie weitere Informationen bei Bedarf unserem Kapitel . Thermometerschutzrohre™.




Raumthermometer Typ 278 / 378

SIKA-Raumthermometer sind besonders stabile Ausflihrungen
zur genauen Messung von Lufttemperatur, Uberall dort,
wo Hochwertigkeit, Bruchfestigkeit sowie Langlebigkeit
bendtigt werden. Anwendungsbeispiele sind die industrielle
Auflentemperaturmessung oder Bereiche wie Kihl- oder
Maschinenraume, in denen robuste Thermometer erforderlich
sind.

» Einfache Handhabung

* Variable Montagemdglichkeiten
durch drehbaren Befestigungsbiigel

» Gute Ablesbarkeit

* Stabile, bruchunempfindliche Glaskapillare
» Gehause aus Aluminium, goldfarben eloxiert
* Glaskapillare lebenslang genau

* Keine elektrische Hilfsenergie nétig

Zur guten Ablesbarkeit verfiigen die Thermometer Uber ein
200 mm langes Aluminiumgehaduse in goldfarben eloxierter
Ausflihrung. Der Anzeigebereichistunlosbarindie Eloxalschicht
eindiffundiert. Der Glaseinsatz ist mit blauer Flissigkeit gefdllt;
die Teilung ist unlosbar im Glas eingebrannt. Die Skalenteilung
betragt 1 °C. Innenthermometer haben eine Aufhangungsose
nach oben, eine Verschraubung ist moglich. AuBenthermometer
werden mit langem Befestigungsbigel geliefert.

Innenthermometer (goldfarben eloxiert, 200 x 36 mm)

Typ 278 / Typ 378

AuBenthermometer (goldfarben eloxiert, 200 x 36 mm)

Anzeigebereich Bestellcode Anzeigebereich Bestellcode
-30..50 °C 2780351100000 -30..50 °C 37803511
0..60°C 2780061100000 0...60 °C 37800611
0..100 °C 2780101100000 0..100 °C 37801011
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Tankthermometer Typ 277

Thermometer zur Messung von Temperaturen in Flissig-
keitstanks. Mit gelochtem becherférmigen Unterteil. An-
zeigebereich 0...120 °C.

Typ 277

SIKA*

Optionen fiir alle Ausfiihrungen (auf Anfrage, gegen Mehrpreis)

Andere Anzeigebereiche

Andere Tauchrohrlédngen und -materialien
Andere Anschlussgewinde

Gehause silberfarben

Thermometer komplett buntmetallfrei
Thermometer silikonfrei

Limit-Thermometer mit 1 Paar Grenzwertzeigern
- auf jedes Intervall einstellbar

Thermometer mit Dichtungsmanschette -
reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Tauchrohr
(bei Freiluftmontage, Kalteanwendungen)




Ersatzteile fur original SIKA-Maschinenthermometer

Glaseinsatze fiir Maschinenthermometer

Thermometer-Glaseinsatze

Ila]

e s

QUECKSILBERFREl
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2718 0+120°C/53 DIN 161888

Achtung: Auf der Riickseite der Glaseinsétze ist der genaue Bestelltext vermerkt:
g Typ, Anzeigebereich und Einbauldnge. Montagematerial wird mitgeliefert.



SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 271 2 35 1 1 30
Ausfiihrung

Gerade 174
291
271
Winkelausfihrung 90 ° 175
292
272
Winkelausfihrung 135 ° 176
293
273

Tauchrohrtyp

Fir Thermometer mit festem AuBengewinde B 2
Fiir Thermometer mit Uberwurfmutter Da
Fiir Thermometer mit Uberwurfmutter Dc 5

w

Anzeigebereiche

-30...50 °C 85
.60°C 06
.100°C 10
.120°C 12
.160°C 16
0..200 °C 20

o o o o

Skale

Celsius °C 1
Celsius und Fahrenheit (°C + °F) 2

Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fillung, Standard fir Anzeigebereiche bis 0...250 °C 1

Tauchrohreinbaulidngen (L4 bzw. l; entsprechend der kompletten Maschinenthermometer)

Fiir Typen B mit festem Einschraubgewinde

30 mm 030
40 mm 040
63 mm 063
100 mm 100
160 mm 160
250 mm 250
Fiir Typen Da mit Uberwurfmutter Gz oder G¥%

89 mm /93 mm 089
126 mm /130 mm 126
186 mm /190 mm 186
276 mm /280 mm 276
426 mm /430 mm 426
Fiir Typen Dc mit Uberwurfmutter M24 x 1,5

155 mm 155
215 mm 215
275 mm 275
295 mm 295
355 mm 355
415 mm 415




Aluminiumgehause fur Industrieausfuhrungen

Bestellbeispiel

Ausfiihrung
Nenngrofie 200
Gerade 271
Winkelausfihrung 90 ° 272
Winkelausfihrung 135 ° 273
Nenngrofie 150
Gerade 291
Winkelausfiihrung 90 ° 292
Winkelausfihrung 135 ° 293
Nenngrofie 110
Gerade 174
Winkelausfihrung 90 ° 175
Winkelausfiihrung 135 ° 176

Anzeigebereiche

-30...50 °C 35
0...60°C 06
0...100 °C 10
0..120°C 12
0..160 °C 16
0...200 °C 20
0...300 °C 30
0...600 °C 60
Skale
Celsius °C

Celsius und Fahrenheit (°C + °F)

28
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SIKA*

Tauchrohre fur Industrieausfihrungen

Bestellbeispie 030 N
Tauchrohreinbaulingen (l4) Typ B, gerade und 135

30 mm 030
40 mm 040
63 mm 063
100 mm 100
160 mm 160
250 mm 250
Festes Anschlussgewinde
G¥%s
G
G¥
G1
M16x 1,5
M20x 1,5
M27 x 2
Tauchrohrwerkstoffe
Messing
Stahl
Edelstahl
Sondermessing

O g O W N —

g s -

Kupfer-Nickel-Legierung
Ausfiihrung

Gerade oder Winkelausfihrung 135 ° 1

Winkelausfihrung 90 ° 2

Typ B, 90 °




Maschinenthermometer fur HKL-Anwendungen

Mit lackiertem Aluminiumgehause*

Typ 271 HBZ
|'

QUECKSILBERFRE!

Typ 175 WBZ

210

110

30

210

Typ 292 WBZ

Typ 291 HBZ

36

IS

150

SW21—~
G 1/2A

150

Typ 174 HBZ

36

Dl upgunngun i guomguainng ¢

G 1/2A B

Typ 272 WBZ

SW27

G 1/2A\
| |

210

115

210

4

200




SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 271 8 35 1 1 063 p 1
Ausfiihrung

Nenngrofie 200

Goldfarben, gerade 271

Goldfarben, Winkelausfihrung 90° 272

Nenngrofe 150

Goldfarben, gerade 291

Goldfarben, Winkelausfiihrung 90° 292

Nenngrofie 110

Goldfarben, gerade 174

Goldfarben, Winkelausfihrung 90° 175
Tauchrohrtyp

Gerade HBZ 8

Winkelausfiihrung 90 ° WBZ b
Anzeigebereiche

-30...50 °C 35

-10...50 °C 04
.60°C 06
.100°C 10
.120°C 12
.160°C 16

0...200 °C 20
Skale

Celsius °C 1
Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fillung 1
Tauchrohreinbaulingen (l1)

63 mm 063

100 mm 100

160 mm 160

250 mm 250
Festes AuBengewinde

GY2/ SW27 (andere Gewinde auf Anfrage) 2
Tauchrohrwerkstoffe

Messing 1

Edelstahl 3

Abmessungen nach DIN 16181 - 16190, Genauigkeit nach DIN 16195

* OEM-Ausfihrung, nur fir GroBmengen-Verwender
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Die maximale Umgebungstemperatur am Gehduse betragt 160 °C.




Mit Polyamidgehause*

Typ 471 B
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SIKA*

Bestellcode

Bestellbeispiel 471 2 35 1 1 063 p 1
Ausfiihrung

Nenngrofie 200

Schwarz, gerade 471

Schwarz, Winkelausfiihrung 90° 472

Nenngrofe 150

Schwarz, gerade 491

Schwarz, Winkelausfihrung 90° 492

Nenngrofie 110

Schwarz, gerade 474

Schwarz, Winkelausfiihrung 90° 475
Tauchrohrtyp

Gerade / Winkelausfihrung 90 °© 2
Anzeigebereiche

-30..50 °C 35

-10...50 °C 04

0...60 °C 06

0..100 °C 10

0..120°C 12

0..160°C 16

0..200 °C 20
Skale

Celsius °C 1
Thermometrische Fiillfliissigkeit

Blaue Fillung 1
Tauchrohreinbauldngen (l4)

63 mm 063

100 mm 100

160 mm 160

250 mm 250
Festes AuBlengewinde

G2/ SW27 [andere Gewinde auf Anfrage) 2
Tauchrohrwerkstoffe

Messing 1

Edelstahl 1.4571 3

Abmessungen nach DIN 16181 - 16190, Genauigkeit nach DIN 16195
* OEM-Ausfiihrung, nur fir GroBmengen-Verwender

Die maximale Umgebungstemperatur am Gehduse betragt 160 °C.
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